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AVERTISSEMENTS

au service de la distribution électrique, le logiciel Logialpes doit être utilisé dans les règles de l’art, notamment dans le respect des normes et 
règlements applicables à l’installation étudiée. La société Legrand ne saurait être tenue pour responsable du non-respect de ces principes de 
base. ce logiciel est protégé par la loi du copyright et par les conventions internationales. toute reproduction ou distribution partielle ou totale 
du logiciel, par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite. toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable du 
délit de contrefaçon et sera passible des sanctions pénales prévues par la loi. copyright Legrand 2009

Logialpes est un logiciel simple d’utilisation qui permet de déterminer facilement et rapidement une 
batterie automatique de condensateurs. son utilisation et souple et intuitive et les opérations s’enchainent en 
toute logique.
Le logiciel permet de chiffrer des batteries jusqu’à une puissance de 900 kvar (version standard et H) , 
760 kvar pour les batteries saH standard et 800 kvar pour les batteries saH renforcé. pour les batteries avec 
des puissances supérieures, des batteries à contacteurs statiques (alpistatic), ou avec selfs anti-harmoniques 
spécifiques (135Hz), merci de consulter vos correspondants techniques.
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2.  Calcul de la puissance et 
du type de batterie (suite)
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2.2.1  Solution fournie en armoire complète 
par défaut c’est la solution fournie en armoire complète qui s’affiche.

pour l’exemple choisi, apparaît alors la description de 
l’armoire avec : 

  La référence mH35040, 
  le calibre du disjoncteur 700 amp (qui sera intégré 
ou non dans l’armoire), 

  la section des câbles (2 x 120mm2) cu, 
(2 x 185mm2) aL, 

  un visuel.
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Lorsque la batterie a été déterminée, cliquer sur client (en haut à droite)  pour enregistrer les paramètres du 
projet.

3.1  Créer ou sélectionner un client et interlocuteur

3.  Enregistrement 
des paramètres du devis
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apparaît alors la synthèse du devis (format pdF)

  nom du projet, numéro d’offre,
  client : détails,
  caractéristiques de l’installation,
  spécifications techniques (incluant les composants 
pour l’option armoire décomposée).

Le document peut être imprimé ou envoyé par e-mail

Lorsqu’une information saisie est erronée ou une 
étape non respectée, le texte s’affiche en rouge 
pour indiquer les corrections à effectuer.
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Siège Social et Direction Internationale 
128, av du maréchal-de-Lattre-de-tassigny 
87045 Limoges cedex - France 
tél : + 33 (0) 5 55 06 87 87 
fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55 

www.legrandgroup.com
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